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 Technische Daten
Rundballenpresse Bellima

Bellima F 125 Bellima F 130

Ballendurchmesser ca. m 1,2 1,2

Ballenbreite ca. m 1,2 1,2

Länge ca. mm 3.700 3.700

Breite ca. mm 2.250 2.250

Höhe ca. mm 1.970 1.980

Pick-up Arbeitsbreite  
nach DIN 11220

ca. mm 1.400 1.800 

Spur ca. mm 1.900 1.950

Bereifung 
 

10.0/75-15.3 8 PR 
11.5/80-15.3 10 PR 

11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR 
19.0/45-17 10 PR

Gewicht ca. kg 1.570 1.730

Leistungsbedarf ca. kW / PS 25 / 34 25 / 34

Erforderliche Hydraulikanschlüsse 1 x EW 1 x EW

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausrüstung und sind unverbindlich, 

technische Änderungen vorbehalten.
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KRONE excellent Wickelnetze:
KRONE excellent Wickelnetze halten, was sie versprechen. 
Durch die enorm hohe Reißfestigkeit und die einmalige Breit-
laufeigenschaft wird das Erntegut bestmöglich vor Witte-
rungseinflüssen geschützt. 

Bindegarn für Rundballenpressen:
Auch für Rundballenpressen mit Garnbindung bietet KRO-
NE das starke und qualitativ hochwertige KRONE excellent 
Round Baler Twine an.


